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Eintelliger Zweidrant- Zweiteiliger Sensor fir | Zweiteiliger Sensor fir
Sensor mit Elektronik Messungen an Glas Messungen an Plastik-
Im Messkopf und mit Elektronikbox und
Doppel-Laser fur Doppel-Laser
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Quotientenpyrometer
flUr Hochtemperatur-
folien mit Elektronikbox | messung an Metall mit

Zweiteiliger Sensor mit | Zweiteiliger Sensor

Klassifikation /
Spezielle Eigenschaften

Einteiliger Zweidraht-
Sensor mit Elektronik
Im Messkopf, hoher
optischer Auflésung

Zweiteiliger Sensor mit
separater Elektronik-
box, hoher optischer
Auflésung und Doppel-

Zweiteiliger Sensor flr

Hochtemp.mess. an
Metall mit Elektronik-

box und Doppel-

Zweliteiliger Sensor fur |Zweiteiliger Sensor flr | Zweiteiliger Sensor fur
Niedertemp.-mess. an |Laseranwendungen folgende Messungen:
Metall mit Elektronikbox, | mit Elektronikbox, MT: durch Flammen
hoher optischer Auflo- |hoher optischer Auflo- | F2: CO, Flammengas

schneller Einstellzeit,
Elektronikbox, hoher
optischer Auflésung

fur Hochtemp.mess.
an flussigem Metall
mit Elektronikbox und

und Doppel-Laser Elektronikbox, Glas-

ELEKTRONIK ¢

und Doppel-Laser Messung an Metall Laser und Doppel-Laser Doppel-Laser Laser sung und Doppel-Laser |sung (ohne Laser) F6: CO Flammengas faserkabel und Laser
Detektor Thermosaule InGaAs Thermosaule Thermosaule Si Si/ InGaAs Erweiterter InGaAs Erweiterter InGaAs Thermosaule Thermosaule Thermosaule Si-Sandwich
Sensorkopf austauschbar - - o m o m[+CT 1M/ 2M] m [+CT 3M] - i m af -
Klrzbares Messkopfkabel w il m [max. 6 m] m [max. 6 m] m [max. 6 m] m [max. 6 mj m [max. 6 m] m m [max. 6 m] m [max. 6 mj m [max. 6 m] -
Gewinde (Messkopf) M48x1.,5 M48x1.,5 M48x1,5 M48x1.,5 M48x1.,5 M48x1.,5 M48x1.5 M30x1 M48x1.5 M48x1,5 M48x1.5 M18x1
Spektralbereich 8-14 um 1,6 ym 8-14 um 8-14 um 0,525 um 1.0um/ 1,6 um 2,3 um 2,3 um 3,9/424/464 um 5,0 um 7,9 um 0,7 bis 1,1 um
Temperaturbereich -30°C...1000°C / L: 250°C...800°C -50°C...975°C -50°C...975°C 1000°C...2000°C 1ML: 485°C...1050°C _: 50°C...400°C H: 100°C...600°C 200°C...1450°C L: 100°C...1200°C 0°C...710°C 700°C...1800°C

20°C...150°C H: 385°C...1600°C M1 a00os  aa0gse | 100°C..800°C 1y 4500¢. 1000°C H: 250°C...1650°C

1. O ﬂ H1: 150°C...1000°C
2MH1: 490°C...2000°C |H3: 250°C...1800°C H3: 250°C...1800°C
Temperaturauflosung 0,1°C /0,025°C 0,1°C 0,1°C 0,5°C 0,2°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C L:0,1°C/ H:0,2°C 0,5°C 0,1°C (>900°C)
Optische Auflésung 50:1 300:1 75:1 50:1 150:1 L: 150:1/ H: 300:1 _: 60:1/ H: 100:1/ H: 100:1 45:1 L:45:1/ H:70:1 45:1 40:1
H1-H3: 300:1 H1-H3: 300:1

Optional: CF-Vorsatzlinse - - - - - - - - - - - -
Kleinster Messfleck (CF-Optik) 1,4 mm@ 70 mm 0,5 Mm@ 150 mm 0,9 Mm@ 70 mm 1.4 mm@ 70 mm - 0,5mm@ 150 mm 0,7 mm @ 70 mm 0,7mm@ 70 mm 1,6 mm @ 70 mm Tmm@ 70 mm 1,6 Mm@ 70 mm 7,7 mm @ 305 mm

Kleinster Messfleck (SF-Optik)

24 mm @ 1200 mm

3,7 mm@ 1100 mm

16 mm @ 1200 mm

24 mm @ 1200 mm

7,3mm @ 1100 mm

3.7 mm @ 1100 mm 11 mm @ 1100mm

1 mm@ 1100mm

27 mm @ 1200 mm

17 mm @ 1200 mm

27 mm @ 1200 mm

31,3 mm @ 1143 mm

Visierhilfe Doppel-Laser Doppel-Laser Doppel-Laser Doppel-Laser Doppel-Laser Doppel-Laser Doppel-Laser . Doppel-Laser Doppel-Laser Doppel-Laser Laser
Einstellzeit (90%) 150 ms 10 ms 120 ms 9 ms 1 ms 1ms 1 ms 1 ms 10 ms L:120/ H:80 ms 150 ms 5 ms
Systemgenauigkeit +1°C oder £1% +(0,3% T,,..*+2°C) +1°C oder £1% +1,5°C oder £1,5% +(0,3% T, +2°C) +(0,3% T,,...*2°C) +(0,3% T,, . +2°C) +(0,3% T,,...*2°C) +1,5°C oder £1% +1°C oder £1% +1,5°C oder +1% +(0,5% T, +1°C)
Analogausgang: 0-20 mA/4-20 mA/0-5 V/ -/m/-/-1- -/m/-1-1- E/m/m/m/m m/m/m/m/m E/m/m/m/m E/m/m/m/m m/m/m/m/m m/m/m/m/m m/m/m/m/m E/m/m/m/m E/m/m/m/m m/m/m/m/-
0-10 V / t/c (K/J)

Zweiter Analogausgang - - E E - - - - B = & .
Schnittstellen: i [sfmifis ] - m/-/-/-/- m/u/m/m/m n/u/m/m/m a/m/u/m/m n/n/m/m/m a/n/m/m/m n/m/m/m/m a/m/m/m/m n/n/n/m/m n/u/m/m/m m/u/u/m/m
USB / RS232 / RS485 / Profibus / Ethernet

Signalverarbeitung:

Peak / Valley / AVG / Advanced hold m/m/m/m m/m/m/m m/m/m/m m/m/m/m m/m/m/m m/m/m/m m/m/m/m m/m/m/m m/m/m/m E/m/m/m E/m/m/m m/m/m/m
TUmg Messkopf min. -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C

TIumg Messkopf max. 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 250°C

T,.., Elektronik max. 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 5°C
Funktionseingange / Anzahl -1 - -/ - m/3 m/3 m/3 m/3 m/3 m/3 m/3 m/3 m/3 -/ -

Externe Emissionsgradeinstellung A = E = = = = &l m E] g -

Externe Umgebungstemperatur-Kompensation - - E E = = = = i = m -
Trigger-Eingang fur Reset- oder Hold Funktion - - = 2/ m = m 2 m n m m (via [/O-Pins)
Digitale I/0O Pins / Anzahl s ™ - e - - - - - - - m/2
Simultaner Analog- und Digitalausgang m ] = = = = = & m 5 = i
Alarmausgang alternativ zum Analogausgang & a E = B = B 5 B ] E E

Zusatzlicher Alarmausgang w n u o = = = | m n U m (via I/O-Pins)
\ersorgungsspannung 5-30 VDC 5-30 VDC 8-36 VDC 8-36 VDC 8-36 VDC 8-36 VDC 8-36 VDC 8-36 VDC 8-36 VDC 8-36 VDC 8-36 VDC 8-36 VDC
Standard-Kabellange 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m
Kabellangen-Optionen 8/15m 8/ 15 m 8/ 15 m 8/15m 811D m 8/15m 8/"tD m . 8/15m 8/15m 8/15m 6/ 10/ 15422 m



